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У солдат-фронтовиков еше свежо в памяти, какое значе- 
ние имеет в бою лопата и как важно уметь ею пользоваться. 
Солдаты-фронтовики хорошо помнят, как с помощью лопаты 
они быстро приспосабливали даже маловыгодную для боя 
местность, создавали удобства для ведения огня, благодаря 
чему могли максимально использовать доверенное им ору- 
жие, метко поражая врага. 

Молодой солдат должен запомнить, что хорошо окопав- 
шийся и тщательно замаскировавшийся стрелок, пулеметчик, 
артиллерист или минометчик будет мало уязвим от огня 
противника и сможет лучше выполнить поставленную перед 
ним боевую задачу. 

С, давних времен русские люди отличались умением 
строить укрепления, которые не только обеспечивали обо- 
рону, но и служили опорой для перехода в наступление. 

Впервые окопы как полевые фортификационные сооруже- 
ния, предназначенные для удобства ведения огня, появились 
при обороне Севастополя в 1854—1855 гг. В русско-турец- 
кую войну 1877—1878 гг. пехота уже снабжалась лопатами, 
которые применялись для создания удобства ведения огня и 
устройства укрытия от огня противника. Опыт русско-япон- 
ской войны 1904—1905 гг. полностью подтвердил необходи- 
мость применения полевой фортификации в борьбе с разви- 
вающимся огнестрельным оружием. Правда, некоторые 
военные специалисты того времени утверждали, что исполь- 
зование лопаты, т. е. самоокапывание, снижает наступатель- 
ный порыв. Но первая мировая война 1914—1918 гг. полно- 
стью опровергла этот необоснованный и вредный взгляд. 
Могущественные свойства огнестрельного оружия принудили 
войска окапываться. 

Опыт Великой Отечественной войны со всей очевидно- 
стью показал и подтвердил, что умелое использование вой- 
сками выгодных свойств местности, умение окапываться, 
оборудовать огневые позиции и тщательно маскировать их в 
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`значительной степени способствовало успешному выполне- 
нию боевых задач с наименьшими потерями. 

Самоокапывание и маскировка применяются в самых 
различных видах боя. При подготовке к наступлению сол- 
даты оборудуют исходные позиции для наступления. В ходе 
наступления они производят самоокапывание для закрепле- 
ния захваченных у противника позиций, рубежей и важных: 
в военном отношении пунктов. При обороне солдаты окапы- | 
ваются для удобства ведения огня и отражения огнем на 
ступающего противника. 

Самоокапывание и маскировку нельзя рассматривать: 
изолированно от выполнения солдатом боевой задачи. Каж- 
дый солдат и сержант должен ясно понять и осознать, что: 
успешному выполнению боевой задачи с наименьшими поте- 
рями способствует сочетание наступательного порыва не; 
только с быстротой действий и отличным применением} 
своего оружия, но и с умелым использованием местности, ! 
шанцевого инструмента и средств маскировки. | 

Самоокапывание, как и военно-инженерное дело в целом, 
не является самоцелью, оно представляет собой элемент! 
тактики, без которого солдату значительно труднее, а под-: 
час и немыслимо выполнить поставленную перед ним бое-` 
вую задачу. 

Из сказанного ясно, что чем лучше и искуснее солдаты 
окопаются, чем лучше они оборудуют окопы, тем успешнее 
смогут выполнить боевую задачу, тем меньше понесут по- 
терь от огня противника. Поэтому каждый солдат должен 
в совершенстве владеть лопатой и научиться в бою быстро 
отрывать для себя одиночный окоп, умело, быстро и пра- 
вильно строить окопы для отделения (расчета) и тщательно 
их маскировать. 


1. УСТРОЙСТВО ОКОПОВ ДЛЯ СТРЕЛКОВ 


Какие требования предъявляются к окопу и из каких частей 
он состоит 


Окопы для стрелков являются простейшим укрытием, со- 
здающим удобство для ведения огня и предохраняющим 
стрелка от огня противника. Чтобы отвечать своему назна- 
чению, окопы для стрелков должны удовлетворять следую- 
щим основным требованиям: |) давать удобную позицию 
для стрельбы; 2) надежно прикрывать стрелков от огня про- 
тивника; 3) быть возможно меньше заметными со стороны 
противника; 4) не представлять препятствия для движения 
своих войск при переходе в наступление или в контратаку; 
5) быть удобными для беспрепятственного движения вдоль 
окопа (т. е. окоп должен быть устроен так, чтобы по нему 
можно было двигаться, не мешая в то же время другим 
вести огонь). 

Какое из перечисленных требований важнее, какому от- 
дать предпочтение? Ответ на этот вопрос может быть дан 
только с учетом условий местности. Каждый солдат и сер: 
жант должен детально изучить различные формы и виды 
окопов, твердо знать, какое значение имеет каждая часть 
окопа с тем, чтобы во время боевой учебы устраивать 
окопы и маскировать их так, как этого потребует конкретная 
обстановка и условия местности. 

Прежде чем познакомиться с тем, как устраиваются 
окопы, необходимо четко усвоить наименования и назначе- 
ние частей окопа. На рис. | даны названия и показаны 
основные размеры всех частей окопа. Ниже кратко рассмат- 
ривается назначение каждой части окопа. 

Бруствер — земляная насыпь, создающая удобство 
для ведения огня и прикрывающая стрелка от пуль и оскол- 
ков. Бруствер должен быть такой толщины, чтобы он не 
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Рис. 1. Названия и основные размеры частей траншеи, 
хода сообщения 


пробивался пулями и надежно укрывал от них стрелка. Учи- 
тывая это основное требование, толщину бруствера в зави- 
симости от качества материала надо брать следующую: 


$ с 

се са, 

т © ш Ф 

св > са 

Наименование материала Но Наименование материала Бо: 

од од 

Боа Боа 

‚Торфяник .:......| 210 | Мерзлый грунт ..... 90 
Растительный грунт. . . | 120 | Снег рыхлый .....,.| 400 
Чернозем ....... 1002р Лед о ом ла. ачаа еа 70 
Глинистый грунт. . . . .{ 160 | Кирпичная стенка. . . . 50 
Песчаный грунт..... 90 | Дерево .........| 120 

Каменистый (гравелисто- 

песчаный) грунт. . .. 70 | Кладка из камня... . | 50—60 


Что касается высоты бруствера, то, несомненно, чем 
выше он будет, тем удобнее через него стрелять, так как 
при большей высоте получается больший обзор и большее 
превышение над местностью, занятой противником. Однако 
этим увлекаться нельзя. Необходимо помнить, что чем выше 
бруствер, тем больше он виден противнику и тем скорее 
такой бруствер привлечет на себя огонь артиллерии против-: 
ника. 


кой, с которой возможен был бы обстрел противника 


Обычно высота бруствера делается у окопов: для 67 
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лежа — 20 см, с колена — 30 см и стоя на дне рва — 
30—40 см. 

Берма — нетронутая полоска земли шириной 10—15 см, 
оставленная между подошвой внутренней крутости бруст- 
вера и рвом окопа. 

Берму необходимо оставлять с обеих сторон рва окопа. 
Она"предназначаетса для упора локтей стрелка, для склады- 
вания патронов и ручных гранат и для удобства выскаки- 
вания на бруствер. Кроме того, берма предохраняет бруст- 
вер и тыльный траверс, вернее, крутости их, от осыпания. 

Тыльный траверс — земляная насыпь с тыльной 
стороны окопа, которая предохраняет стрелка от осколков 
снарядов, разорвавшихся за окопом, и одновременно служит 
бруствером при заходе противника в тыл. Если окоп с тыль- 
ным траверсом, то он становится пригодным для круговой 
обороны. Высота тыльного траверса не должна превышать 
высоту бруствера, в противном случае траверс будет дема- 
скировать окоп и облегчать артиллерии противника вести 
прицельный огонь по окопу. 

Ров окопа — углубление в земле, позволяющее вести 
огонь стоя на дне рва или на стрелковой ступени. Ширина 
дна рва должна быть такой, чтобы можно было передви- 
гаться по рву, не мешая вести огонь другим. Обычно ши- 
рина дна рва окопа 40—50 см. Ширина рва поверху дол- 
жна быть как можно меньше, в этом случае окоп более на- 
дежно прикрывает стрелка от пуль противника и является 
хорошим укрытием при наезде на него танка противника. 
Ширина рва окопа, траншей и ходов сообщения поверху 
обычно устраивается 100—110 см. 

Непременным условием всякого рва являются правильно 
определенные откосы. Учитывая, что земля отвесно дер- 
жаться не может, отрываемому рву во избежание обвала 
его крутостей (стенок) следует придавать необходимые от- 
косы. Так, обыкновенный растительный грунт, как наиболее 
часто встречающийся, хорошо выдерживает пологие откосы 
с заложением не больше 1/1, где числитель показывает глу- 
бину отрывки или высоту насыпи (в каких-либо равных ча- 
стях), знаменатель — на каком протяжении (в тех же ча- 
стях) переходит один участок (высокий) к другому (более: 
низкому) в горизонтальной плоскости (рис. 2). Величина: 
перехода от одной высоты к другой, измеренная по гори: 
зонту, называется заложением. 

Мы часто слышим выражение: «Этот ров отрыт с малым 
заложением». Это означает, что стенки рва крутые. Необхо- 
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димо помнить, что чем крепче грунт, тем заложение может 
быть меньше, и, наоборот, чем грунт слабее, тем заложениг 
будет больше. 

Позиции пехоты могут оборудоваться одиночными око- 
пами, окопами на стрелковое отделение или участками тран- 
шей. Из перечисленных видов наиболее обеспечивающими 
устойчивость обороны являются позиции, расположенные в 
системе траншей. 


1 часто 777 


2 часты 


Рис. 2. Заложение 


Однако по условиям боевой обстановки не всегда воз- 
можно сразу приступить к отрывке траншей. Если оборона 
занимается заблаговременно и подразделение боя еще не 
ведет, позиции в зависимости от задачи и наличия времени 
могут сразу оборудоваться траншеями. Если же подразделе- 
ние находится в непосредственном соприкосновении с про- 
тивником, то оборудование позиций обычно начинается с 
самоокапывания солдат, т. е. вначале отрываются одиночные 
окопы для стрельбы лежа, затем при первой возможности 
каждый солдат углубляет свой окоп для ведения огня с ко- 
лена и далее стоя на дне рва. В тех случаях, когда время и 
обстановка позволяют, вырытые одиночные окопы соеди- 
няют между собой рвом, образуя окоп на стрелковое отделе- 
ние. И наконец, соединяя рвом окопы, предназначенные для 
стрелковых отделений, создают траншеи. 


Как выбрать место и отрыть одиночный стрелковый окоп 
для стрельбы лежа 


Прежде чем приступить к отрывке окопа, солдат должен 
выбрать для него такое место, с которого он смог бы вы- 
полнитђ поставленную перед ним боевую задачу. 

При выборе места необходимо обращать внимание на то, 
чтобы в заданном секторе был хороший обзор и обстрел, а 
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сам солдат был менее заметен противнику. Если выбран- 
ное для окопа место этим требованиям не отвечает, то надо 
найти другое. 

Выбрав место и убедившись, что с этого места можно 
выполнить поставленную задачу, солдат приступает к от- 
рывке окопа. 

Одиночный стрелковый окоп дла 
стрельбы лежа (рис. 3) представляет собой неболь- 
шую выемку глубиной 20 см, шириной 80 см и длиной 
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Рис. 3. Одиночный стрелковый окоп для стрельбы лежа 


150 см, впереди которой из вынутой земли создается бруст- 
вер. Такой окоп в среднем грунте солдат отрывает пехотной 
лопатой за 10—15 минут. Отрывка окопа под огнем против- 
ника обычно выполняется в такой последовательности: 

— не прекращая наблюдения за противником, лежа на 
выбранном месте, солдат кладет карабин (автомат) справа 
от себя на вытянутую руку, штыком к противнику 
(рис. 4а); 

— повернувшись на левый бок, солдат левой рукой вы- 
нимает из чехла лопату (рис. 46); | 

— обхватив черенок двумя руками, ударами лопаты на. 
себя солдат подрезает дерн или верхний уплотненный слой 
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Рис. 4а. На выбранном месте для окопа солдат лежа, 
не прекращая наблюдения за противником, кладет кара- 
бин справа от себя на вытянутую руку, штыком 
к противнику 


Рис, 46 хчуттотвавани на левый бок, солдат левой рукой 
вынимает из чехла лопату 


Рис. 4в. Обхватив черенок двумя руками, солдат ударами 

лопаты на себя подрезает дерн или верхний уплотненный 

слой земли, при этом он обозначает границы выемки 
будущего окопа спереди и с боков 


земли, при этом он обозначает границы выемки будущего 
окопа спереди и с боков (рис. 48); 

— перехватив лопату, ударами от себя солдат присту- 
пает к отрывке окопа, укладывая при этом вынутую землю 
впереди себя для создания бруствера (рис. 42); 

__— после того как передняя часть окопа будет вырыта до 
необходимой глубины, следует отодвинуться несколько на- 
зад и продолжать отрывку остальной части окопа (рис. 49). 
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Отрывая окоп, солдат должен постоянно ПОМНИТЬ, ЧТО ОН 
еще не укрыт от огня противника и что поэтому в процессе 
работы ему необходимо прижимать голову как можно 


«а жа 


Рис. 4г. Лопата перехватывается и ударами от себя 
солдат приступает к отрывке окопа, укладывая при этом 
вынутую землю впереди себя для создания бруствера 


ближе к земле, не прекращая в то же время наблюдения за 
противником. 

Закончив отрывку окопа, нужно разровнять бруствер 
лопатой и замаскировать его подручными материалами под 
цвет местности, на которой отрыт окоп. 


Рис. 40. После того как передняя часть окопа будет 

вырыта до необходимой глубины, следует отодвинуться 

несколько назад и продолжать отрывку остальной части 
окопа 


Как отрыть одиночный окоп для стрельбы с колена и стоя 


Одиночные окопы для стрельбы с колена или стоя могут 
устраиваться или путем углубления окопа для стрельбы 
лежа, или же отрываться сразу до’ необходимой глубины. 
Обычно в тех случаях, когда солдат в бою не меняет своего 
места, он при первой возможности углубляет окоп, ранее 
отрытый им для стрельбы лежа, до глубины, позволяющей 
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вести огонь с колена (рис. 5), а затем до глубины, позво- 
ляющей вести огонь стоя на дне рва окопа (рис. 6). При 
углублении окопа для стрельбы лежа до глубины, позвола!о- 
щей вести огонь с колена, работа может производиться лежа 


Разрез по №1 
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Рис. 5. Одиночный стрелковый окоп для стрельбы с колена 


или с колена в зависимости от того, ведет или не ведет про- 
тивник ружейно-пулеметный огонь. При углублении окопа 
лежа солдат отползает несколько назад и под прикрытием 
бруствера продолжает работу по углублению своего окопа. 
При углублении окопа с колена до глубины, позволяющей 
вести огонь стоя на дне рва, работу ведут, не выходя 
из окопа. Земля, отрываемая из окопа, выбрасывается впе- 
ред и в стороны для увеличения толщины бруствера, кото- 
рый предохраняет стрелка от фронтального и флангового 
ружейно-пулеметного огня противника. 
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Поверхность бруствера, как и в окопе для стрельбы 
лежа, необходимо разровнять и замаскировать подручными 
материалами под цвет окружающей местности. 

Одиночный окоп для стрельбы с колена в среднем грунте 
солдат отрывает пехотной лопатой за 30 минут и для 
стрельбы стоя за 1 час. 


Разрез по №1 
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Рис. 6. Одиночный стрелковый окоп для стрельбы 
стоя на дне рва 


Отрывая окоп, солдат должен придерживаться следую- 
щих правил: лопату врезать в землю не всем нижним реб- 
ром лотка, а только одним ее углом; кроме этого, лопату сле- 
дует врезать в грунт не отвесно, а несколько наискось, от: 
водя черенок лопаты в сторону бруствера. Тонкие корни, 
встречающиеся при отрывке окопа, следует перерубать 
острым краем лотка лопаты. Большие камни необходимо 
очищать от земли и удалять с места отрывки окопа руками. 
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Как устроить окоп на стрелковое отделение 


Окоп на стрелковое отделение (рис. 7), как и одиночные 
стрелковые окопы, предназначается для удобства ведения 
огня и для защиты стрелков от огня противника. Окоп на 
стрелковое отделение представляет собой ров шириной по 
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Рис. 7. Окоп на стрелковое отделение 


дну 40—50 см и поверху 90—110 см и отличается от участка 
траншеи только тем, что он имеет ограниченную длину, 
которая: обычно бывает 30—40 м. 

Окоп на стрелковое отделение состоит из рва, бруствера, 
тыльного траверса, ячеек для стрелков, основной и запас- 
ной площадок для ручного пулемета. 
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Ячейки для стрелков, устраиваемые в окопе, могут быть 
примкнутыми или вынесенными. Примкнутые ячейки устраи- 
ваются в передней крутости рва путем отрывки в нем вые- 
мок в 40—50 см. Такой окоп называется окопом с примкну- 
тыми ячейками. 

Если позволяет время и рельеф местности слишком пе- 
ресечен, окопы могут устраиваться с вынесенными ячейками. 
В этом случае ячейки отрывают впереди окопа на расстоя- 
нии 2—4 М и соединяют их с рвом окопа ходами сообще- 
ния. Для устройства окопа с вынесенными ячейками тре- 
буется больше времени, чем для окопа с примкнутыми ячей- 
ками, но зато в окопе с вынесенными ячейками можно 
лучше организовать фланговый и перекрестный огонь и 
легче вести борьбу с танками противника. 

Одним из существенных вопросов при постройке окопа 
является правильное его расположение на местности. При 
расположении окопа на местности приходится решать одно- 
временно две задачи: обеспечить необходимый обстрел того 
или иного участка или вероятного пути подхода противника 
к окопу и как можно лучше примениться к местности для 
скрытия окопа от наблюдения противника. 
`’ При выборе места для постройки окопа необходимо из- 
бегать строить окоп в таком месте, где впереди окопа могут 
быть мертвые пространства на расстоянии 30—200 м. Если 
перед окопом на расстоянии не более 30 м имеются мерт- 
вые пространства, то это расстояние с успехом может забра- 
сываться ручными гранатами из данного окопа. Если же 
мертвые пространства перед окопом находятся на расстоя- 
нии свыше 200 м, то это можно допустить только в тех слу- 
чаях, когда эти пространства будут поражаться огнем из 
соседних окопов. 

Сила и точность артиллерийского огня в современном 
бою настолько велики, что одной из главных задач при по- 
стройке окопов является скрытие окопа от наблюдения про- 
тивника; это затруднит пристрелку по окопу артиллерии и 
минометов противника. 

До русско-японской войны ружейный И артиллерийский 
огонь не имел такой значительной силы и точности. Вслед- 
ствие этого при постройке окопов стремились расположить 
их как можно выше на боевых гребнях высот, чтобы до- 
стичь лучшего обзора и наибольшей действительности огня. 
Теперь возросшая сила огня заставляет тщательно приме- 
натђ окоп к местности с тем, чтобы не дать возможности 
разрушить его огнем артиллерии и минометов. 1Т]озтому 
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нормальным расположением окопа нужно считать такое, 
когда он помещается около топографического гребня. Ниже, 
в разделе «Как устраивать траншеи», даются пояснения 
различному расположению траншей на местности, что в 
полной мере относится и к окопам. 


При расположении окопа в плане ему придаются из- 
ломы, благодаря которым создается возможность вести из 
окопа огонь в нескольких направлениях, устраняется воз- 
можностђ простреливать из одного направления весь окоп 
и уменьшается поражение находящихся в окопе солдат ог 
разрыва мин и снарядов противника. 


В тех случаях, когда постройка окопа производигся под 
огнем противника, окоп начинают отрывать не сразу, а по- 
степенно, развивая одиночные окопы и затем соединяя их 
общим рвом. 

Если же непосредственного соприкосновения с противни- 
ком нет, то постройку окопа начинают сразу после его раз- 
бивки и трассировки. 


Разбивкой окопа называется обозначение на 
местности при помощи подручных материалов (кольев, 
комьев земли) основных направлений огня для огневых 
средств, из которых будут вести огонь из данного окопа. 
Разбивая окоп, прежде всего обозначают на местности 
большими кольями, ветвями или другими подручными мате- 
риалами направление линии огня для стрелков, директрисы 
огня и секторы обстрела для пулеметов, после чего малыми 
колышками, а если их нет, камнями или дернинами обозна- 
чают границы будущих выемок в окопе. 


По окончании разбивки производится трассировка 
окопа. Трассировка окопа заключается в том, что в обо- 
значенных границах делают при помощи лопат неглубокие 
борозды, служащие как бы границами будущего окопа. 
Трассировка окопа может производиться солдатами по- 
парно. В этом случае солдаты работают один против дру- 
гого или поодиночке, т. е. солдат за первый заход подрезает 
дерн с одной стороны и за второй заход — с другой или же 
подрезает и отворачивает дерн за один заход. 

Отрывка окопа на стрелковое отделение обычно про- 
изводитса в такой последовательности: 

— с протрассированного участка окопа и полосы, где 
будет насыпаться бруствер, снимается дерн или верхний 
почвенный слой и укладывается за пределами тыльного 
траверса; 
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— затем отрываются на полную Глубину ячейки для 
стрелков и участки рва, непосредственно примыкающие к 
площадкам для пулеметов, остальные участки рва окопа 
вначале отрываются на глубину 60 см и вынутый грунт вы- · 
брасывается для образования бруствера: 


— созданный из вынутого грунта бруствер разравни- 
вается, внутренние крутости его укрепляются дерном или 
лесоматериалом и бруствер тщательно маскируется; 


— закончив первую очередь работы и создав условия 
для ведения огня, приступают к окончательной отрывке 
окопа, для чего с полосы, где будет насыпаться земля для 
тыльного траверса, дерн или верхний почвенный слой сни- 
мается и укладывается, как и в первом случае, за преде-. 
лами тыльного траверса и производится отрывка рва на 
полную глубину; из вынутой земли создается тыльный тра- 
верс, который маскируется так же, как и бруствер. 


Окоп на стрелковое отделение в среднем грунте отделе- 
ние отрывает за 8—10 часов. 


Учитывая современные средства наблюдения и действи: 
тельность огня, при отрывке окопа необходимо постоянно 
заботиться о тшательной маскировке. Наилучшая маски- 
ровка окопов достигается правильным применением их к ме- 
стности. Располагая окоп на той или иной местности, необ- 
ходимо стремиться к тому, чтобы вблизи окопа не было 
заметных ориентиров (отдельный дом, отдельно стоящее де- 
рево и т. п.), по которым противник мог бы легко ориенти- 
роваться и вести пристрелку. Крайне нежелательно также 
при выборе места для постройки окопа придерживаться хо- 
рошо наблюдаемых особенностей местности, например, рас- 
полагать окоп непосредственно на опушке леса, на самой 
окраине деревни, кладбища и т. п. В Лесу окоп надо отно- 
сить несколько вглубь, вырубая впереди окопа часть де“ 
ревьев для удобства наблюдения и ведения огня. При рас- 
положении окопа на окраине населенного пункта окоп ре- 
комендуется выносить впереди крайних домов и т. п. 


Располагая окопы на местности, надо иметь в виду, что 
противник при современных средствах разведки может опре- 
делить, что окоп расположен на такой-то возвышенности; 
может иметь даже аэрофотоснимок данной возвышенности, 
на котором будет зафиксирован окоп, но это еще не значит, 
что он сможет вести прицельную стрельбу по данному 
окопу, так как, ведя стрельбу и корректируя ее с наземного 
наблюдательного пункта, необходимо видеть этот окоп. 
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Если окоп правильно расположен и тщательно замаски- 
рован, если он сливается с местностью и сочетается с релье- 
фом, то пристрелка и стрельба по такому окопу всегда бу- 
дут весьма затруднительны. Окопы должны располагаться 
так, чтобы бруствер не выделялся на фоне неба при наблю- 
дении со стороны противника. Бруствер надо тшательно 
маскировать местными материалами, т. е. искусственно под- 
водить под вид и цвет окружающей местности. 

Если, например, окоп строится на местности, покрытой 
зеленой растительностью, то хорошим материалом для мас- 
кировки окопа будет дерн; если же местность не покрыта 
растительностью, то поверхность бруствера и тыльного тра- 
верса необходимо обсыпать грунтом, цвет которого соответ- 
ствует цвету окружающей местности. На местности, покры- 
той кустарником или какими-либо высокими растениями, 
для маскировки необходимо оставить перед бруствером уз- 
кую полосу этих растений, но так, чтобы она не мешала на- 
блюдению за противником и ведению огня. 

Для маскировки окопа наряду с местными маскирую- 
щими материалами можно применять и табельные маскиро- 
вочные сети. | 


Как устраивать траншеи 


Траншея представляет собой длинный и узкий ров с на- 
“сыпью с одной или с двух сторон, оборудованный на всем 
протяжении ячейками для стрелков, площадками для пуле- 
метов и других огневых средств и различного рода укры- 
тиями. Ячейки для стрелков в траншее располагаются на 
расстоянии 8—10 м, а площадки для пулеметов — на рас- 
стоянии 30—50 м одна от другой. Ячейки для стрелков 
устраиваются так, как и в окопах на стрелковые отделения. 

Площадки для ручных, ротных и станковых пулеметов в 
зависимости от решаемой задачи и местности могут быть 
врезанными в переднюю крутость траншеи (рис. 8) или вы- 
несенными из траншеи. В первом случае для устройства 
площадки потребуется меньше времени, но зато такая пло- 
щадка не дает возможности вести огонь из пулемета в ши- 
роком секторе, в то время как площадка для пулемета, вы- 
несенная из траншеи (рис. 9), дает возможность вести огонь 
в нескольких направлениях. Как врезанные, так и вынесен- 
ные площадки для пулеметов состоят: из самой площадки, 
на которой устанавливается пулемет для стрельбы; углубле- 
"нил для первого и второго номеров; ниши для боеприпасов 
и бруствера. При устройстве площадок особое внимание не- 
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обходимо обращать на их тщательную маскировку. Учиты- 
вая, что мощь огня пулемета очень велика, противник 
всегда будет стараться уничтожить пулемет, а это он смо- 
жет сделать только в том случае, когда месторасположение 
пулемета будет плохо за- 

маскировано и противнику Разрез по №1 ПИТ 
удастся его точно опреде- с РИД 
ЛИТБ. я РРА 

В зависимости от пред- 
назначения траншеи и рељ- 
ефа местности траншеи мо- 
гут располагаться на рав: 
нинной местности, у подош- 
вы скатов высоты, на бэе- 
вом гребне, вблизи топогра- 
фического гребня или на 
обратных скатах (рис. 10). 

Такое расположение 
траншей имеет в каждом от- 
дельном случае свои поло- 
жительные и отрицательные 
стороны. Так, например, при 
расположении траншеи у 
подошвы ската высоты пред- 
ставляется возможность ве- 
сти из траншеи настильный 
огонь по вПпередилежащеи рис, 8. Пулеметная площадка, 
местности, но в то Же время врезанная в переднюю крутость 
затрудняется сообщение с траншеи 
тылом. 

При расположении траншеи на боевом гребне, с кото- 
рого виден весь скат вплоть до самой подошвы высоты, 
представляется возможность вести огонь из траншеи по 
всему скату и, кроме того, подъем в гору затрудняет атаку 
противника, но, как и в первом случае, сообщение с тылом 
и маскировка траншеи, расположенной на боевом гребне, 
затруднены. 

При расположении траншеи вблизи ИСКОВ 
гребня увеличивается дальность обзора, упрощается связь 
с тылом и несколько затрудняется артиллерийская при- 
стрелка по траншее, так как противник не может наблюдать 
разрывы своих снарядов при перелетах; однако при таком 
расположении траншеи могут быть мертвые простран- 
ства. 
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Расположение траншеи на обратных скатах высоты не 
дает противнику возможности вести наземное наблюдение и 
прицельный огонь по траншее и создает удобное и укрытое 
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Рис. 9. Пулеметная площадка широкого 
обстрела, вынесенная из траншеи 
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Рис. 10, Расположение траншей на местности 


сообщение как с тылом, так и вдоль фронта. К недостаткам 
такого расположения траншеи необходимо отнести то, что 
наблюдение и огонь по впередилежащей местности весьма 
ограничены и если противнику удастся занять топографиче- 
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ский гребень данной высоты, то он получит возможность 
поражать огнем траншею сверху. 

Для того чтобы обеспечить впереди траншеи сплошной 
косоприцельный и перекрестный огонь и защиту стрелков 
от продольного огня противника, траншеям придают лома- 
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Рис. 11. Профили рва стрелкового окопа, траншеи и ходов сообщения: 


а — для движения ползком; б — для движения нагнувшись; в — для движевия 
во весь рост 


ное, уступное или же криволинейное начертание. Начерта- 
ние траншей определяется в каждом отдельном случае в 
зависимости от рельефа местности и начертания располо- 
женных вблизи местных предметов. 

Длина каждого прямолинейного участка траншеи (фаса) 
обычно бывает 15—20 м. 
`’ В зависимости от местности и наличия времени траншеи 
могут устраиваться для стрельбы с колена при глубине рва 
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60 см, для стрельбы стоя на дне рва глубиной 110 см и пол- 
ного профиля для стрельбы стоя на стрелковой ступени с 
глубиной рва 150 см (рис. 11). 

Бруствер и тыльный траверс траншеи в обычных усло- 
виях грунта и местности устраивают высотой 30—40 см. · 

Разбивка траншеи заключается в том, что на местности 
кольями обозначаются направление огня и углы всех пово- 
ротов. После того как траншея разбита, производится трас- 
сировка ее, которая выполняется так же, как и трассировка 
окопа. 

Отрывка траншей и ходов сообщения является весьма 
трудоемкой работой и требует от войск много времени, по- 
этому в большинстве случаев эту работу выполняют при 
помощи средств механизации земляных работ. “ 

Траншеи и ходы сообщения, отрытые землеройными ма- 
шинами, должны, как правило, доделываться вручную и 
тщательно маскироваться. 


2. ХОДЫ СООБЩЕНИЯ | 


Ходы сообщения предназначаются для укрытого передви- 
жения между окопами, траншеями и для укрытого сообще- 
ния с тылом. Ходы сообщения, как и траншеи, могут устраи- 
ваться для переползания с общей высотой закрытия 90 см, 
для движения нагнувшись с общей высотой закрытия 
140 см, для движения во весь рост с общей высотой закры- 
тия 180—200 см. 

Ширина ходов сообщения по дну обычно бывает 40— 
50 см. 

Ходам сообщения, как и траншеям, в целях предохране- 
ния передвигающихся по ним от продольного ружейно-пуле- 
метного огня придают в плане ломаное, криволинейное и 
уступное начертание. Прямолинейные участки хода сообще- 
ния устраиваются на участках местности, простреливаемых 
ружейно-пулеметным огнем противника, длиной 8—12 ми 
на остальных участках длиной 12—20 м. 

Для облегчения маскировки ходы сообщения устраи- 
ваются с учетом рельефа местности и местных предметов. 
При постройке ходов сообщения обычно используются 
обратные скаты возвышенностей, дорожные канавы, изго- 
роди и другие естественные ‘маски. 

Если ход сообщения устраивается вблизи расположения 
противника и находится под воздействием его огня, от- 
рывку можно вести сапным способом, т. е. не выходя на по- 
верхность земли. Работы сапным способом выполняются 
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командой, состоящей из 8 человек и работающей в две 
смены. Порядск работ каждой смены может быть следую- 
щим. Первый номер для обозначения направления фаса 
устраиваемого хода сообщения укладывает вдоль его тыль- 
ной крутости направляющую рейку. Обозначив направле- 
ние, он приступает к отрывке рва. Первый номер обычно 
ведет отрывку грунта нагнувшись или стоя на колене, при- 
чем грунт отрывается подкопом, начиная со дна рва. Отры- 
тая земля отгребается первым номером работающих назад. 
Второй номер выбрасывает подкопанный первым номером 
грунт вперед для образования головного прикрытия и в 
сторону противника для образования бруствера, а также 
по указанию первого номера вместе с третьим номером при 
помощи скребков передвигают головное прикрытие вперед. 

Третий и четвертый номера, двигаясь за вторым номе- 
ром, углубляют и уширяют ход сообщения, выбрасывая 
грунт в обе стороны и разравнивая его при помощи скребка. 

Чтобы увеличить производительность труда, первый и 
второй номера чередуются между собой в работе после от- 
рывки 0,5 пог. м хода сообщения. 

Вторая смена начинает работу после того, как первая 
проработает 1 час. 


3. ОБОРУДОВАНИЕ ОКОПОВ (ТРАНШЕЙ) 


Для создания более благоприятных условий для стрелков 
окопы и траншеи оборудуются в боевом, хозяйственном и 
санитарно-техническом отношениях. 

К боевому оборудованию окопа относится: устройство 
бойниц, козырьков, укрытий для личного состава и мате- 
риальной части; устройство ниш для боеприпасов, указате- 
лей, выходов из окопа или траншеи, тупиков и уширений. 

К хозяйственному и санитарно-техническому оборудова- 
нию окопа относится: отвод воды, одежда крутостей и 
устройство ниш для хозяйственных и других надобностей, а 
также отхожих мест. 


Как устраиваются бойницы 


Для удобства ведения огня в бруствере окопа (траншеи) 
могут устраиваться открытые или покрытые бойницы. 

Открытая бойница представляет собой ложбинку 
в бруствере, через которую ведется стрельба или наблю- 
дение. - 

Бойницы могут устраиваться раструбом к себе, к про- 
тивнику или раструбом в обе стороны (рис. 12). 
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Рис. 12. Открытые бойницы: 


а — бойница раструбом к противнику; 6 — бойница 
с двойным раструбом; в — бойница раструбом к себе 
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Рис. 13. Покрытые бойницы: 


а — общий вид бойницы с остовом из лесоматериалов; б — общий вид бойницы 
„из земленосных мешков; в — остов бойницы из досок; г — остов бойницы из досок 
и жердей; д — остов бойницы из жердей 


24 


Для лучшей маскировки стрелка и более надежного при- 
крытия его головы от пуль противника бойницы могут пере- 
крываться жердями или досками и засыпаться сверху зем- 
лей (рис. 13). Такие бойницы называются покрытыми. 

Учитывая, что покрытые бойницы демаскируют бруствер 
и могут сравнительно легко обнаруживаться противником, 
необходимо отверстие, направленное в сторону противника, 
прикрывать маскировочной сетью с вплетенными в нее ма- 
скирующими материалами, поднимающейся рамой (рис. 14) 
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Рис. 14, Маскировка отверстия покрытой бойницы 
поднимающейся рамой: 
а — рама; 6 — бойница в разрезе 


или при помощи редкой маски, сплетенной из ветвей и уста- 
навливаемой на некотором расстоянии от бойницы. 
Хорошо устроенная и тщательно замаскированная бой- 
ница создает хорошие условия для ведения огня, маскировки 
стрелка и предохраняет его голову от огня противника. 


Как устраиваются ниши 


о Для хранения боеприпасов, снаряжения и другого иму- 
щества в передней крутости окопа устраиваются ниши 
(рис. 15). Если ниши устраиваются одновременно с отрыв- 
кой окопа, то в передней крутости его делается врезка в 
грунт, которая перекрывается жердями или досками. Если 
же ниша устраивается в готовом окопе, то она отрывается 
в зависимости от качества грунта или сразу ‘необходимых 
размеров и обшивается, или отрывка ведется небольшими 
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Направление огня противника 
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Рис, 15, Ниша для боевых и хозяйственных припасов: 


а — ниша с покрытием из жердей; б — ниша с одеждой из досок; в — ниша с одеж- 
дой из дощатых рам (на обратном скате); г — дощатая рама 


забоями с одновременным закладыванием в произведенную 
выемку в крутости окопа дощатых рам или досок, которые 
служат стенками ниши и, кроме того, предохраняют стенки 
от обвала земли. 

Ниши в зависимости от назначения могут устраиваться 


размерами 50 50 < 50 см, 70 < 70 Х 70 см или 100 ҳ 
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< 100 < 100 см. Ниши, как правило, устраиваются так, 
чтобы дно их было выше дна окопа; это предохраняет ниши 
от загрязнения при движении людей по окопу или траншее. 
Отверстие ниши из этих же соображений прикрывается щи- 
том, сделанным из досок или фанеры. 

Если досок нет, для устройства ниш можно использовать 
ящики. В этом случае в выемку, сделанную в крутости, 
вставляется ящик целиком. 


Как устраиваются выходы из окопа 


Для того, чтобы из окопа можно было при необходимо- 
сти быстро выскочить перед атакой или для отражения 
атаки противника, устраиваются специальные выходы. 

В окопах, как и в траншеях, могут устраиваться врезки 
для носков сапог в передней их крутости. В этом случае при 
выскакивании солдат, опираясь на берму, вставляет носки 
в сделанные выемки и выскакивает на бруствер. В одетых 
окопах к кольям одежды можно прикреплять проволокой 
горизонтальные жерди или устраивать лестницы (стре- 
мянки) из жердей. Если ведется подготовка к наступлению, 
для удобства быстрого и одновременного выхода из окопа 
могут устраиваться наклонные спуски-аппарели или сту- 
пеньки. Аппарель обычно делается длиной, равной двойной- 
тройной глубине окопа, и шириной 70 см. Во избежание 
скольжения при выходе из окопа в дождливое время на 
поверхности аппарели через 40—50 см укладываются попе- 
рек аппарели отрезки жердей, которые с обеих сторон за- 
крепляются кольями, забитыми в землю. 


Как устраиваются подбрустверные ниши и блиндажи 


Для защиты людей от шрапнельных пуль, осколков сна- 
рядов и мин, от огнеметной струи и от пулеметного огня с 
воздуха в передней крутости окопа (траншеи или в круто- 
стях хода сообщения) могут устраиваться подбрустверные 
ниши или блиндажи. 

Простейшим укрытием такого рода является ниша на 
одного человека (рис. 16). Ниши для людей в твердых 
грунтах вначале могут устраиваться без одежды их стенок 
и позже при наличии времени и материала могут обши- 
ваться досками. Если ниши устраиваются в средних и сла- 
бых грунтах, то их стенки и верх необходимо обязательно 
обшивать, так как от сотрясения грунта при артиллерийско- 
минометном обстреле возможны обвалы ниши. 
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Ниши обычно устраиваются в такой последовательности:. 
отрывается выемка в передней крутости; выемка может от- 
рываться с поверхности или путем подкопа изнутри окопа 
(траншеи); в отрытую выемку устанавливают сделанные йз 
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Рис. 16. Подбрустверные ниши: 
а — без одежды; б — с одеждой ` 


досок щиты размерами 120 120 см; причем вначале уста- 
навливается нижний щит, затем вертикальный в глубине и 
потом боковые и верхний. 

Кроме подбрустверных ниш, при длительном расположе- 
нии в обороне могут устраиваться подбрустверные блиндажи 
на 3—5 человек каждый (рис. 17). 

Если противник не ведет огня, подбрустверный блиндаж 
строится обычным способом, т. е. вначале отрывается котло- 
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ван для блиндажа, а затем этот котлован перекрывается 
бревнами толщиной 15—17 см и засыпается землей. 

При огневом воздействии противника работы по строи- 
тельству такого блиндажа ведут, не выходя на поверхность 
земли, в следующем порядке: 

— на месте постройки блиндажа расчищается бруствер 


ое месте снимается слой земли на глубину 
— 30 см: 
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Рис. 17. Подбрустверный блиндаж 


— на расстоянии 30—50 см от краев будущего котло- 
вана по обе стороны укладываются отрезки бревен (под- 
кладки), на которые укладывается накатник или бревна; 

— под уложенным покрытием будущего блиндажа грунт 
вынимается подкопом и для маскировки работы выносится 
земленосными мешками по ходу сообщения в тыл в ближай- 
шие воронки или яму; для сидения в блиндаже при отрывке 
оставляется земляная ступень размером 50 Х 50 см. 

С наступлением темноты заканчивается устройство пере- 
крытия, для чего на ранее уложенный накатник или бревна 
укладывается 5—10-сантиметровый слой глины и поверх 
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него насыпается слой земли не менее 30 см. Насыпанный 
слой земли утрамбовывается и маскируется под общий вид 
бруствера. Вход в блиндаж закрывается щитом, полотнищем 
плаш-палатки или одеялом. 

В целях предохранения от разрывов снарядов и мин 
участки перед входом в блиндаж рекомендуется перекры- 
вать накатником на расстояние 2—3 М в обе стороны от 
блиндажа. 


Как одеть крутости окопа 


Для увеличения крутизны откосов и для придания отко- 
сам большей прочности крутости окопа укрепляются одеж- 
ДОЙ. 

Внутреннюю крутость бруствера можно одевать дерном, 
земленосными мешками, жердями, досками или плетнем. 

Крутости бруствера одеваются дерном следующим обра- 
зом: на расстоянии 15—20 см от края рва укладывается 
ряд дернин логом, т. е. длинной стороной дернины парал- 
лельно рву окопа, травой вниз, затем в уровень с уложен- 
ными дернинами подсыпают землю и слегка утрамбовывают 
ее. Второй ряд дернин укладывается тычком, т. е. короткой 
стороной дернины к рву окопа, третий ряд — логом и так 
до тех пор, пока не будет достигнута необходимая высота 
бруствера. Верхний слой дерна в целях маскировки уклады- 
вается травой вверх; уложенные дернины для прочности 
одежды бруствера прикрепляются к земле одним-двумя тон- 
кими колышками (деревянными спицами). 

Крутости тыльного траверса для ускорения работы могут 
одеваться дернинами, уложенными плашмя на траверс. 

В тех случаях, когда крутость бруствера одевают плет- 
нем, вдоль подошвы внутренней крутости бруствера нерб- 
ходимо забить колышки через 30—40 см один от другого и 
оплести их хворостом. К готовому плетню надо присыпать 
землю и утрамбовать ее. 

Колья одежды для большей прочности прикрепляются 
проволочными оттяжками к анкерным кольям. 

Одежду крутости бруствера из жердей делают так же, 
как и одежду из плетня. Разница лишь в том, что расстоя- 
ние между кольями одежды берется несколько большее, 
т. е. 60—100 см. 

Крутости рва окопа (траншеи), устроенного в твердых 
грунтах, не одеваются. В средних же и слабых грунтах во 
избежание обвалов крутости рва окопа, как правило, 
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Рис. 18. Одежда крутостей рвов: 
а — из жердей; б — из хвороста 
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одеваются жердями, досками, горбылями, плетнем, пучками 
хвороста, камышом и т. п. 

Для устройства одежды крутостей (рис. 18) окоп (тран- 
шея) уширяется с таким расчетом, чтобы после одежды 
крутостей ширина окопа не уменьшалась. После уширения 
окопа (траншеи) у подошвы крутости забиваются с неболь- 
шим наклоном колья. Расстояние между кольями зависит 
от качества материала, из которого устраивается одежда. 
Для одежды из жердей или досок оно равно 100 см и для 
одежды из хвороста или камыша — 40—50 см. Верхние 
концы кольев оттягиваются ближе к одеваемой крутости 
и прикрепляются проволочными оттяжками к анкерным 
кольям, которые забиваются не ближе 2—3 м от края кру- 
тости рва. После закрепления кольев материал, из которого 
делается одежда крутости, плотно закладывается за колья. 

В тех случаях, когда одежда крутостей устраивается из 
плетня, работа может производиться или путем установки 
в окопе готовых звеньев плетня, или путем изготовления 
плетня непосредственно в окопе (траншее). 

В первом случае звенья переносного плетня устанавли- 
ваются на дно окопа (траншеи) вдоль крутости рва и 
колья плетня забиваются в грунт. Для придания плетню 
большей жесткости звенья плетня связываются между собой 
проволокой. Полученную таким образом одежду прижимают 
к крутости окопа или траншеи проволочными оттяжками. 

Во втором случае у подошвы крутости забиваются колья, 
которые прикрепляются к анкерным оттяжкам (через один 
или через два кола) и между кольев вплетается 
хворост. Готовые участки одежды, как и в первом случае, 
при помощи оттяжек, закручиваемых при помощи закрутня, 
плотно прижимаются к одеваемой крутости. 


Как производить отвод воды из окопа 


При постройке окопа необходимо помнить, что в период 
таяния снега и при сильных дождях он может заливаться 
водой и в результате этого стать непригодным для исполь- 
зования. Поэтому меры по отводу воды должны прини- 
маться одновременно с постройкой окопа. Если окоп распо- 
ложен на скатах возвышенности, то для перехвата и отвода 
стекающей по скату воды вдоль окопа с нагорной стороны 
отрывается водоотводная канава. Для осушения и отвода 
воды в самом окопе у подошвы тыльной крутости окопа 
отрывается канавка глубиной и шириной 10 см. Если грунт, 
в котором построен окоп, глинистый, по дну окопа надо де- 
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лать дренаж из фашин или укладывать настил из жердей и 
досок (рис. 19). Дренаж из фашин устраивается следующим 
образом. В канавку, предназначенную для стока воды, укла- 
дывается фашина, т. е. длинный пучок хвороста, связанного 
проволокой, веревкой или тонким хворостом. Дренаж предо- 
храняет от обвала стенки канавки и облегчает движение 
людей по дну окопа. Для сбора или поглощения воды 
в окопе могут устраиваться водосборные или водопоглощаю- 
щие колодцы. 

Первый тип колодца, т. е. водосборный колодец, обычно 
устраивается в грунтах, которые не пропускают воду. Само 
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Рис. 19. Отвод воды в траншеях, отрытых в глинистом грунте: 


а — дренаж с использованием фашины; б — водоотводная канава, перекрытая 
досками; в — водоотводная канава, перекрытая жердями 


название колодца говорит, что такой колодец служит для 
сбора воды, стекающей по дну окопа или траншеи. Воду из 
колодца обычно выливают вручную (при помощи ведер, 
котелков, банок из-под патронов и т. п.) или выкачивают 
специально установленными насосами. 

Второй тип колодца — это водопоглощающий колодец. 
Такой колодец обычно устраивается в грунте, хорошо погло- 
щающем воду. Для того чтобы вода, стекающая в колодец, 
быстрее впитывалась в грунт, глубину колодца обычно де- 
лают такой, чтобы дно колодца было на 15—20 см ниже 
нижнего уровня водонепроницаемого слоя. 

Колодцы для сбора и поглощения воды отрываются на 
расстоянии 1,5—2 М от окопа или траншеи и ‘соединяются 
с последними ходом сообщения, по которому и стекает вода 
из окопа (траншеи) в колодец. Для обеспечения стока воды 
еще при постройке окопа дну его придают необходимые 
уклоны, сообразуясь при этом с рельефом и с естественными 
уклонами местности. Если естественный уклон местности 
обеспечивает сток воды, то придавать дну окопа искусствен- 
ный уклон не нужно. 
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4. УСТРОЙСТВО ОКОПОВ ДЛЯ ПУЛЕМЕТОВ 


Пулеметные расчеты окапываются в бою в таком же 
порядке, как и стрелки. Если противник ведет огонь, то вна- 
чале отрываются одиночные окопы для стрельбы лежа, за- 
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Рис. 20. Окоп для стрельбы из ручпого пулемета лежа 
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Рис. 21, Окоп для стрельбы из станкового пулемета лежа 
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тем эти окопы углубляются для стрельбы с колена и, нако- 
нец, для стрельбы стоя на дне рва. Окопы для пулеметов 
различных систем отличаются один от другого размерами 
площадок для пулемета и расположением выемок для номе- 
ров расчета. 

Например, окоп для стрельбы лежа из ручного 
пулемета (рис. 20) имеет длину площадки 100 см и ширину 
в передней части 50 см, а окоп для стрельбы из станкового 
пулемета лежа (рис. 21) имеет длину площадки в ·зависи- 
мости от величины сектора обстрела примерно 120 (140) см 
и ширину в передней части 70 см. 

Окопы для стрельбы из станкового пулемета с колена 
(рис. 22) и стоя на дне рва (рис. 23) отличаются один от 
другого своей глубиной и шириной по дну. Так, окоп для 
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Рис. 22. Окоп для стрельбы из станкового пулемета с колена 
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стрельбы с колена имеет ширину по дну рва в ячейке для 
первого номера 60—70 см и для второго 50 см, глубину 
60 см, в то время как окоп для стрельбы стоя имеет ши- 
рину по дну: в ячейке для первого номера — 50 см, для вто- 
рого номера — 40—50 см и в том месте, где пулемет уста- 
навливается на дно окопа (а это бывает, когда противник 
‘ведет артиллерийский огонь по окопу и пулемет стрелять не 
должен), — 70 см. Глубина окопа для стрельбы стоя де- 
лается 100—110 см. 
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Рис, 23, Окоп для стрельбы из станкового пулемета, стоя на дне рва 
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В тех случаях, когда есть необходимость дать широкий 
обстрел, окопы для пулеметов могут отрываться полукруг“ 
лой формы (рис. 24), крутости площадки такого окопа 
в слабых и средних грунтах, как правило, должны одеваться. 
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Рис. 24. Пулеметный окоп с площадкой полукруглой 
формы для стрельбы, стоя на дне рва 


Окоп на пулеметное отделение (рис, 25) со- 
стоит из основной и запасной площадок для пулемета, не- 
скольких ячеек для стрелков и рва, соединяющего площадки 
и ячейки в окоп. Окоп на пулеметное отделение, как и окоп 
на стрелковое отделение, оборудуется в боевом, хозяйствен- 
ном и санитарно-техническом отношении. 

Запасные окопы на пулеметное отделение, а при’ недо- 
статке времени и основные могут устраиваться упрощен- 
ными (рис. 26) — с одной площадкой, позволяющей вести 
огонь в широком секторе обстрела. При устройстве такого 
окопа время на его отрывку сокращается примерно вдвое 
по сравнению с обычным окопом на пулеметное отделение. 
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При отрывке окопа на пулеметное отделение землю 
необходимо выбрасывать вперед так, чтобы площадка для 
пулемета оставалась незасыпанной. Вынутая земля исполь- 
зуется в первую очередь для создания бруствера, а остав- 
шаяся — для тыльного траверса. 
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Рис. 25. Окоп на пулеметное отделепие 
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Рис. 26. Упрощенный окоп на пулеметиое отделение (не шаблон); 
а — общий вид; б — схема окопа 


5. УСТРОЙСТВО ОКОПОВ 
ДЛЯ 82-мм и 120-мм МИНОМЕТОВ 


Обеспечение живучести минометов в бою достигается 
искусным применением маскировки и устройством око- 
пов. При выборе огневой позиции необхэдимо стремиться 
полностыо использовать важнейшее свойство миномета, за- 
ключающееся в том, что огонь из миномета можно вести 
с закрытых, невидимых для наземного наблюдения позиций. 
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Поэтому при выборе огневой позиции в первую очередь не- 
обходимо использовать складки местности и местные пред- 
меты — лес, кустарник, воронки, строения и т. п. — для того, 
чтобы скрыть от наблюдения противника не только мино- 
метный расчет и материальную часть, но и блеск огня, воз- 
никающий при выстрелах из миномета. 

Опыт Великой Отечественной войны полностью ‘подтвер- 
дил силу и значение в бою минометного огня. А раз это 
так, то противник будет прикладывать все силы и все стара- 
ние для быстрейшего обнаружения минометных позиций и 
уничтожения их огнем артиллерии и минометов. Это обстоя- 
тельство настоятельно требует от минометных расчетов тща- 
тельной ‘маскировки своих позиций путем применения к 
местности, использования подручных и табельных средств 
маскировки. Следует помнить, что при выборе огневой по- 
зиции необходимо одновременно намечать скрытые пути 
движения людей к выбранной позиции, так как движение 
подносчиков мин может выдать противнику расположение 
минометной позиции, даже хорошо замаскированной. 

Если местные предметы не могут быть использованы для 
устройства позиции для миномета, расчет миномета, заняв 
позицию и изготовив миномет к стрельбе, приступает 
к отрывке окопа. 

При установке миномета на ровной местности номера 
расчета и сам миномет сильно возвышаются ‘над землей, 
представляя для противника хорошую цель, поэтому необ- 
ходимо при первой возможности подготовить окоп для мино- 
мета, наводчика и заряжающего. 

При постройке площадки для миномета углубление ее 
в землю должно быть таким, чтобы можно было чергз при- 
цельное приспособление миномета видеть точки наводки. 
Учитывая, что минометные позиции располагаются в глу: 
бине обороны, их оборудование может производиться не пу- 
тем последовательного развития окопов для стрельбы лежа 
в окопы для стрельбы с колена и стоя, а сразу, т. е. может 
отрываться окоп пояного профиля для миномета и укрытия 
для расчета. 

Окоп для 82-мм (120-мм) миномета (рис. 27) состоит из 
круглой площадки, на которой устанавливается миномет, 
ровика для расчета глубиной 200 см и ниш для боеприпа- 
сов. При наличии времени и материала окоп (за исключе- 
нием площадки) может перекрываться жердями и поверх 
жердей присыпаться слоем земли с тщательной маскиров- 
кой ее. 
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Если 120-мм миномет доставляется на огневую позицию 
на колесах, то для вкатывания миномета на площадку 
устраивается аппарель (наклонный спуск), длина которой 
делается до З м и ширина 2 м. 


р Земля 30см 
азрез по М Глина 10см 
бревна 16-20см 
уза еу, 0 
| РРР | ______- ООНА 1+0 
х Е 


С 
«р 


-180 $ 


Разрез по №2 
Земля З0см 
Глина 10см 
бревна МАМА +40 
+ 
ЈАДАР РРА РРА 0 
УЛ 
< 


У. љ 2,7. 


Разрез ло №4 


Земля 30см 
Глина 10см 
бревна 16-20см 


50 АНА 


< 
У 
~ 


477 Ф, палата о фотеља. 
КУК КО КИ КУ 
са, 


=> 


~ 


[= 


Аппарель устраивается для 1 КНЕ ЈЕ | 
колесного хода 120-мм миномета 


Рис. 27. Окоп с круговым обстрелом для 82-мм и 120-мм миномета 
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При постройке окопа необходимо обращать особое вни- 
мание на подготовку основания для Установки опорной 
плиты и сошек миномета. От плотности прилегания плиты 
и крепления сошек во многом зависит меткость стрельбы из 
миномета. 

Если грунт слабый, то площадка для установки плиты 
обычно укрепляется путем выстилки ее дерном, хворостом 
или земленосными мешками, наполненными землей. 

Когда окоп строится в скалистом грунте, площадку для 
опорной плиты необходимо несколько смягчить, так как при 
выстрелах из миномета от подпрыгивания плиты сбивается 
наводка и портится материальная часть миномета. Пло- 
щадка обычно смягчается укладкой под опорную плиту 
дерна, хвороста или подсыпкой принесенного грунта и плот- 
ной трамбовкой его. 
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Рис. 28. Разбивочная схема окопа для миномета 


Минометчики должны уметь быстро и сноровисто обору- 
довать и маскировать окопы для минометов, постоянно 
помня, что, создавая удобства для ведения безотказного 
огня своего миномета, они обеспечивают огневое превосход- | 
ство над противником, приближая этим его разгром и уни- 
чтожение. Прежде чем приступить к отрывке окопа, необ- 
ходимо произвести разбивку окопа. Для этого, пользуясь 
разбивочной схемой (рис. 28), расчет обозначает на земле 
колышками все элементы окопа, трассирует их и после, 
этого приступает к отрывке окопа. 
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6. УСТРОЙСТВО ОКОПОВ ДЛЯ 57-ми (76-мм) ПУШКИ 


Видеть противника, не будучи видимым, поражать его, не 
будучи пораженным,— давно известный принцип располо- 
жения артиллерии на огневых позициях. Заняв огневую по- 
зицию, орудийный расчет должен создать такие условия, 
при которых с успехом можно выполнить поставленную бое- 


вую задачу и сохранить от огня противника материальную 
часть и себя. 
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Рис, 29, Окоп с узким сектором обстрела для 57-мм (76-мм) пушки 
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Размеры элементов окопа с узким сектором обстрела для 57-мм 
(76-мм) пушки в см 


ә \ 


Система Сектор 


обстрела 


+0 


№ 


ка ...| 350 | 200 | 280 | 200 | 250 | —60 | 4-60 
76-мм пуш- | 609 
ка . . .| 350 | 200 | 280 | 200 | 250 | —40 | --60 


Рис. 29а. Разбивочнал схема окопа с узким сектором обстрела 
для 57-мм (76-мм) пушки 


В зависимости от задач орудийные окопы могут устраи- 
ваться с ограниченным — узким (рис. 29) или широким — 
сектором обстрела (рис. 30) и с круговым обстрелом 
(рис. 31). 

Окоп для 57-мм (76-мм) пушки состоит из площадки для 
срудия, аппарели для вкатывания орудия на площадку, 
укрытий для орудийного расчега и ниши для снарядов. 

Разбивка и трассировка артиллерийских окопов с узким 
(рис. 29а) и широким сектором обстрела (рис. Зда) обычно 
производится в следующем порядке: 

— провешивается основное направление стрельбы; 

— на основном направлении, на месте, выбранном для 
площадки под орудие, забивается колышек и от него раз- 
биваются крайние направления сектора обстрела; 

— от забитого колышка, как из центра, прочерчивается 
впереди малая дуга г в пределах сектора обстрела, а сзади — 
радиусом К большая дуга длиной не менее 23 окружности; 
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— вдоль линии основного направления стрельбы от заби- 
того колышка откладывается % малого радиуса Г (а для 
окола с узким сектором обстрела 57-мм пушки — 140 см) и 
проводится линия, перпендикулярная к основному направ- 
лению стрельбы до пересечения с первой дугой; место нере- 
сечения этой линии с дугой отмечается колышком; 

— в точке пересечения линии основного направления 
стрельбы с большой дугой делаются на дуге засечки радиу- 


Разрез по № 


. Разрез по № Разрез по МЗ 


Земля 30 см 
Глина 10 см 
Бревна 16-20 см 


ИЕ 
[50 
4 


Плошадна План окопа 
для снарядов . |= 
Ниши 100°. 
для снорядов 


Водосбогный 
колодец 
Укрытие для 
расчета 


ГЕ Ку преље 
АА 
| А 


| 


а 


ИЕ [Е 
(Ш 


Возможный ход 
сообщения, 


Рис. 30. Окоп с широким сектором обстрела для 57-мм (76-мм) пушки 
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с а еее |- | + | жив 
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Рис. 30а. Разбивочнал схема окопа с широким сектором обстрела 
для 5/-мм (76-мм) пушки 


сом а и находятся крайние точки большой дуги, найденные 
точки большой и малой дуг соединяются прямыми линиями; 

— после разбивки площадки, руководствуясь разбивоч- 
ной схемой (рис. 29а или Зда), выполняется разбивка колыш- 
ками остальных элементов окопа; по окончании разбивки 
всего окопа по забитым колышкам натягивается трассиро- 
вочный шнур (веревка) и производится трассировка окопа. 

На рис. 31 изображен окоп с круговым обстрелом для 
57-мм (76-мм) пушки. 

Разбивка и трассировка артиллерийских окопов с круго- 
вым обстрелом (рис. 31а) должны выполняться в следую- 
щем порядке: 

— в центре намеченной площадки для орудия забивается 
колышек, через который при помоши буссоли провеши- 
вается двумя вехами основное направление стрельбы; 

— из центра площадки при помощи веревки и колышка, 
прикрепленного к ее концу, очерчивается окружность ра- 
диусом, равным радиусу площадки для орудия; 
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— руководствуясь рис. З1а (разбивочная схема окопа), 
производят разбивку аппарели, ровиков для расчета, ниш 
для снарядов и трассировку окопа. 

Техника отрывки и маскировки артиллерийских окопов 
в основном та же, что и окопов на стрелковые отделения. 


Разрез по №1 


+0 
е Г. ННАЦ ЖОНИ 
2715 И за Ч ди пина У а ПУ жута +0 
АСС $ === ГАУГА, УЛУУГА ДУГУ, үа | ў 
У О і -150 
-190 У ИНО 4 190 
|7; 
УМ 0 


Разрез по МЗ 
Земля 90см 


уина 10см 
бревна 10-20см 


Площадка 
(срыть по месту) 


Ррвики для 


Р? 


| 
| 
ад 
Рм 
Ф 


а 804 = 
№ 200- ход сообщения 
Фу 


мах 4 0-7 колег 
к ХМЛи а 
у пе — ~. 
| а 
Возможный 
ыы < р я Е х - | > 
МЕК = ооа аны 
Мат | 
2 р 


Ку А р 
о | СК `{ Водосборный колодеи 
20 Н для 
к А а =>, НИША 
= © | Е ЕТА 2 боеприпасов 
х 
МУ 
хо 
а — 


2040 
г ЕЕ 


= | 2—3 18 
——— Укрытие для расчета 
400 Водосборный колодец Л 
= 


Рис. 31. Окоп с круговым обстрелом для 57-мм (76-мм) пушки 
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Система орудий р а 6 в — г +02 а 
57-мм пушка ..| 720 | 275 | 209 | 250 | —40 | 4-30 
76-мм пушка ..| 720 | 275 | 200 | 250 | —30 | 4-30 | а 


Рис. З1а. Разбивочнал схема окопа с круговым обстрелом 
для 57-мм (76-мм) пушки 


В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что для 
того, чтобы каждый солдат мог успешно решать в бою по- 
ставленные перед ним задачи, необходимо детально изучить 
и твердо усвоить, как устраивать окопы и как их маскиро- 
вать. Это даст возможность создать прочную оборону, умело 
вести наступательный бой и с наименьшими потерями мак- 
симально использовать грозную мощь нашего советского 
оружия. 


